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\ Ptaszcz roboczy p/deszczowy
al le ostrzegawczy LAHTI PRO
L417010

[S— Cena brutto 109,10 zt
Cena netto 88,70 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Producent LAHTI PRO

Opis produktu

Ptaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy wykonano z wodoodpornego (2000mm) materiatu wysokiej jakosci 100% poliestru
typu Oxford 300D pokrytego poliuretanem (PU) zapewniajacego wysoki komfort pracy podczas uzytkowania.

Pasy odblaskowe zgodne z normg EN ISO 20471 w potaczeniu z materiatem ostrzegawczym zapewniajg najwyzsza klase
widzialnosci: klasa 3. Wodoszczelne szwy oraz wodoodporny kaptur z mozliwoscig regulacji. Mankiety zakonczone
wewnetrznym, elastycznym sciggaczem, chronigcym przed wiatrem i woda. Ptaszcz dodatkowo wyposazony w dwie kieszenie
zewnetrzne. Odziez posiada certyfikat na zgodnos$¢ z najnowsza norma ostrzegawczg EN ISO 20471 wydany przez Centralny
Instytut Ochrony Pracy (CIOP). Ptaszcz posiada certyfikat CE oraz jest w drugiej kategorii Srodkéw ochrony indywidualne;j.

EN ISO 13688 - miedzynarodowa norma okresla ogélne wymagania, dotyczace wykonania, z zakresu ergonomii,
nieszkodliwosci, oznaczania wielkosci, procesu starzenia, kompatybilnosci i znakowania odziezy ochronnej oraz informacji,
ktére powinien dostarczac producent wraz z wyrobem. Niniejsza Norma Miedzynarodowa jest przeznaczona do stosowania
tylko w potaczeniu z innymi normami okreslajacymi wymagania dla konkretnego wykonania i nie moze by¢ stosowana jako
samodzielny dokument bazowy.

EN ISO 20471 - W niniejszej Normie Miedzynarodowej okreslono wymagania dla odziezy o intensywnej widzialnosci, ktéra
daje mozliwos$¢ wizualnej sygnalizacji obecnosci uzytkownika, majacej na celu zapewnienie widocznosci uzytkownika dla
operatoréw pojazddéw lub innych urzadzen mechanicznych, w kazdych warunkach oswietlenia, zaréwno w $wietle dziennym,
jak i w ciemnosci przy osSwietleniu przez reflektory pojazdu. Podano zawiera wymagania dotyczace barwy i odblaskowosci, a
takze minimalnych powierzchni oraz rozmieszczenia materiatéw w odziezy ochronne;.

Kategoria Il - odziez ochronna nie bedgca srodkiem ochrony przed minimalnym zagrozeniem (kat. 1) ani przed zagrozeniem
zycia lub zdrowia (kat. Ill). Kategoria Il ochrony obejmuje swoim zakresem odziez chronigcg przed konkretnym czynnikiem,
ktéry nie zagraza zyciu lub zdrowiu oraz nie powoduje trwatego uszczerbku na zdrowiu pracownika.Przyktady odziezy,
zaliczanej do tej kategorii: odziez chronigca przed przecieciem, odziez redukujgca zagrozenia wystepujgce podczas spawania -
dla spawaczy i zawoddéw pokrewnych, odziez ostrzegawcza (dla stuzb drogowych).

KOD ROZMIAR H [cm] C [ecm] EAN

L4170101 S 158-164 84-88 5903755079503
L4170102 M 164-170 92-96 5903755079510
L4170103 L 170-176 100-104 5903755079527
L4170104 XL 176-182 108-112 5903755079534
L4170105 2XL 182-188 116-120 5903755079541
L4170106 3XL 188-194 126-130 5903755079558

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

